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Rationel i DGNB byggeri — dit overblik

Vi har kortlagt, hvordan vores produkter bidrager til kriterierne i DGNB manual 2023. Vi har udarbejdet dokumentation for de kriterier,
der er relvante for Rationels produkter. Her far du et overblik over denne dokumentation, og hvor Rationel kan bidrage med point til
DGNB certificeret byggeri efter 2023-manualen.

Materialers bidrag til DGNB-certificering
DGNB-certificeringen har en unik helhedstilgang til vurdering af beeredygtighedstiltag i byggerier, idet DGNB er den eneste certifice-
ring, der veegter social, teknisk og gkonomisk baeredygtighed pa samme niveau som det miljgmaessige.
Figuren her viser de 6 overordnede hovedkvaliteter i DGNB manual 2023 for nybyggeri og omfattende renoveringer, hvor de kriterier,
Rationels produkter kan bidrage med point til, er vist. Fremskaffelsen og brugen af byggematerialer og produkter har stor betydning
i DGNB certificeringssystemet, og valget af byggematerialer og produkter kan saledes bidrage positivt til at opna point i henhold til
DGNB-kriterierne.

@konomisk kvalitet:
Totalgkonomi (ECO1)
@konomisk fremtidssikring (ECO2)

@KONOMI

0,
(veegt 22,5 %) Social kvalitet:

SOCIAL
(veegt 22,5 %)

Miljgmaessig kvalitet: Sundhed, komfort og

Pavirkning af globalt og brugertilfredshed (SOC1)

lokalt miljg (ENV1)

MILJ@
(veegt 22,5 %)

TEKNIK
(veegt 15 %)

Teknisk kvalitet:

Teknisk udfgrelse (TEC1)
OMRADE
(veegt 5 %)

PROCES
(veegt 12,5 %)

Proces kvalitet:
Planlaegning (PRO1)
Kvalitetssikring af udfgrelse (PRO2)
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Rationel vinduer og

dgre

Proceskvalitet
Kriterie Kriterienavn Det far du med Rationel
For korrekt vedligeholdelse se Rationels Brugervejledning. | brugervejledningen findes ogsa en
beskrivelse af betjeningen af de enkelte dbnefunktioner.
Vejledning om : . e
) | vores dokumentationspakke finder du en forhandsudfyldt skabelon til kriterierne PRO1.5 med
vedligehold og brug af :
PROL5S bygningen anbefalet frekvens for renhold og vedligehold.
Det er et krav at udarbejde BIM-model af byggeriet for optimal styring af informationer. Rationels
BIM-objekter er tilgeengelige via Rationels hjemmeside.
) P& dit tilbud og din ordrebekreaeftelse finder du dokumentation for de bestilte produkter og for
Dokument.atlon Rationel som producent. Tilbuddet eller ordrebekreeftelsen er dermed ogsa et teknisk datablad.
PRO2.2 af kvalitet i ] o .
udfarelsen Rationels produkter er CE-maerkede. Se ydeevnedeklaration i vores DGNB dokumentationspakke.
For drift og vedligehold af bygningen se vores brugervejledning.
For at produkterne far den optimale levetid, skal indbygningen veere korrekt. Korrekt montage
Bruger- beskrives i vores monteringsvejledning.
PROZ.4 kommunikation Mht. valg af indbygningsmetode bgr der tages hgjde for, at vinduerne efter endt levetid skal kunne
nedtages uden brug af destruktive processer.
Derfor anbefaler Rationel synlig indbygning indefra, der ogsa er en fordeli tilfeelde af servicering
og eventuel skiftning af reservedele i vinduernes levetid.
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1. Rationel i DGN

Miljgmaessig kvalitet

Kriterie Kriterienavn Det far du med Rationel
Livscyklusvurderingen er altid projektspecifik og udregnes pa baggrund af informationer fra dit
projekt.
Information om materialemaengder for glas, aluminium og trae far du i Rationels tilbud og
ordrebekraeftelse.
@vrige data hentes i Rationels produktspecifikke 3. parts verificerede EPD’er, som findes for alle
Rationels produktplatforme:
e Rationel AURAPLUS (tree/alu)
e Rationel AURA (tree)
¢ Rationel FORMAPLUS (tree/alu)
Livscyklusvurdering * Rationel FORMA (tree)
ENV11 e )
- Miljgpavirkninger ¢ Rationel AURAPLUS IO
Den relevante EPD findes i vores DGNB dokumentationspakke.
Hvor det har betydning for projektet, kan Rationel desuden pa forespgrgsel fremsende en opggrelse
over fase A4 transport for projektet.
Levetid for ramme/karm fastleegges ved brug af levetider.dk og vil for tree/aluvinduer typisk
vaere minimum 50 ar. Levetiden for ruder er 25 ar i henhold til BUILD RAPPORT 2021:32 — BUILD
levetidstabel — Version 2021. En udskiftning af ruden indregnes derfor efter 25 ar ved anvendelse af
det generiske datagrundlag jf. BR18, bilag 2 tabel 7.
BR18 giver under ’Spgrgsmal og svar om bygningers klimapavirkning’ en forklaring pa denne
metode. Pa vores hjemmeside findes video af afmontering og montering af ruden.
Viopnar kvalitetstrin & i alle indikatorer i ENV1.2, der er relevante for de produkter Rationel leverer.
Oversigten finder du her:
ENVI2 Miljgrisici relateret til e Kvalitetstrin for Rationel AURAPLUS, side 12
' byggevarer « Kvalitetstrin for Rationel FORMAPLUS, side 13
e Kvalitetstrin for Rationel AURAPLUS 10, side 14
Produkter fra Rationel er som udgangspunkt FSC®-certificeret, og de fa undtagelser herfra
Miligpavirkning ved er udelukkende pa komponentniveau. Dokumentation herfor fremgar af vores tilbud og
ENV13 indvinding af materialer ordrebekraeftelse.
Se FSC-certifikat i vores DGNB dokumentationspakke
Vianbefaler, at du altid henter det aktuelle FSC-certifikat pa fsc.org.
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Kriterie

Kriterienavn

@KONOMI

@konomisk kvalitet

Det far du med Rationel

ECO11

Bygningsrelaterede
levetidsomkostninger

Vinduer og dgres levetid beregnes vha. hiemmesiden levetider.dk. Levetider beregnes med
udgangspunkt i lokalitet, orientering og placering i bygningen.

Levetiden for ruder angives til 25 ar, da ruderne kan udskiftes. BR18 giver under ’Spgrgsmal og svar
om bygningers klimapavirkning’ en forklaring pa dette forhold. Pa vores hjemmeside findes video af
afmontering og montering af ruden.

Vinduespudsning er en af de mest omkostningstunge driftsomkostninger. Kontakt derfor Rationel
tidligt i projekteringsfasen, sa en pudselgsning indteenkes i projektet. Fx udbyder Rationel forskellige
abnefunktioner, hvor rammens udvendige side kan renggres indefra.

ECO22

Robusthed

| Rationel g@r vi os umage og stiller hgje krav til vores leverandgrer. Derfor lader vien uvildig 3. part
teste og certificere, at vores produkter er egnet til formalet. Rationel produkter er holdbare og
levedygtige, forudsat at de indbygges korrekt og vedligeholdes i henhold til vores anbefalinger. Pa
den made sikres egnethed, robusthed og lang levetid.

For korrekt vedligehold og frekvens se Rationels Brugervejledning og skabelonen Frekvens for
renhold og vedligehold’ i vores DGNB dokumentationspakke.

For information om korrekt montage se Rationels Monterings- og justeringsvejledning ivores
DGNB dokumentationspakke.
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Kriterienavn

1. Rationel i DGNB bygg

Social kvalitet

Det far du med Rationel

SOC11

Termisk komfort

U-veerdi (vinter) og g-veerdi (sommer) oplyses som standard pa tilbud og ordrebekraeftelse.

SOC1.2

Indendgrs luftkvalitet

Rationel produkter er indeklimameerkede gennem Dansk Indeklima Meerkning og har veeret
certificeret siden 2000. Vi har dermed dokumentation for, at vores produkter bidrager til et godt
indeklima i brugsfasen, hvor man ser pa afgivelsen af kemiske stoffer til omgivelserne.

Find Dansk Indeklima Meerket certifikatet i vores DGNB dokumentationspakke

SOC13

Akustisk indeklima

Rationel har et bredt sortiment af ruder, hvor hele vindueskonstruktionen er testet eksternt i forhold
til effektiv stgjdeempning, og vi har dokumentation pa vores lydlgsninger.

Det akustiske indeklima er pavirket af, hvilke lydruder der vaelges, og der er bonuspoint at hente ved
aktivt at arbejde med deempning af trafikstgj. Kontakt os gerne for projektspecifik radgivning.

SOCL4

Visuel komfort

De tekniske rudeveerdier er sagsspecifikke og fremgar af det konkrete tilbbud og ordrebekreeftelse fra
Rationel. Her fremgar bl.a. LT-veerdien.

En oversigt over rudernes Ra-veerdier fas ved henvendelse til Rationel.

Bemaerk, at solglas og lydruder har en begraensende effekt pa Ra-vaerdien.
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1. Rationel

Teknisk kvalitet

Kriterie Kriterienavn Det far du med Rationel
Alle oplukkelige Rationel vinduer fas som redningsabninger. Hovedparten af Rationels produkter
er testet iht. den engelske vejledning PAS24, og en reekke af dem er endvidere Secured By Design
TECL1 Brandsikring og sikkerhed certificerede. Find certifikatet i vores DGNB dokumentationspakke.
For mere information se under afsnittet 3.3 Indbrudssikring
Der er ingen PVC i Rationels vinduer og dgre.
TECL3 Klimasksermens kvalitet De .tekmsk rudevaerfﬂer er sagsspecifikke og fremgar af det konkrete tilbud og ordrebekreeftelse fra
Rationel. Her fremgar bla. den gennemsnitlige Uw-veerdi.
Rationel udbyder forskellige abnefunktioner, hvor vinduets udvendige side kan renggres indefra. Det
geelder udadgadende topvende-, sidevende- og sidestyrede vinduer, samt indadgaende sidehaengte
og bundsidehangte vinduer.
Bygningens ) ) . _ . .
) For at bibeholde den optimale kvalitet og holdbarhed er det vigtigt, at vinduer og dgre fra Rationel
TEC15 vedligehold og )
: ) renggres og vedligeholdes korrekt.
renggringsvenlighed
For information om korrekt vedligehold og frekvens heraf se Rationels Brugervejledning eller
benyt skabelonen 'Frekvens for renhold og vedligehold’, der begge findes i vores
DGNB dokumentationspakke.
Adskillelse af vinduer og dgre i forbindelse med nedtagning har Rationel taenkt ind i designet af
o produkterne. Se mere under afsnit 3.4 Genanvendelse og nedtagning.
Egnetheq med henblik pa Mht. valg af indbygningsmetode bgr der tages hgjde for, at vinduerne efter endt levetid skal kunne
TECL.6 nedtagning og i . S -
nedtages uden brug af destruktive processer. Derfor anbefaler Rationel synlig indbygning indefra.
genanvendelse
For korrekt nedtagning med henblik pa genanvendelse se Rationels Monteringsvejledning ivores
DGNB dokumentationspakke.
Rationel har produktspecifikke 3. parts verificerede EPD’er pa alle produktplatforme
Rationel AURAPLUS (tree/alu)
Dokumentation * Rationel FORMAPLUS (tree/alu)
TEC1.8 for miljgvaredeklarationer | e Rationel AURA (trae/trae)

(EPD)

¢ Rationel FORMA (tree/tree)
e Rationel AURALPLUS IO (tree/alu)
Den relevante EPD findes i vores DGNB dokumentationspakke.
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rel vinduer og dgre 2. Veegtning af DGNB-kriterier

2.
Vaegtning af DGNB-kriterier

I oversigten finder du veegtningen af de DGNB-kriterier, som Rationels produkter kan have indflydelse pa ved en certificering efter
DGNB manual for nye bygninger og omfattende renoveringer 2023, version 1.0.

Vejledning
Nedenstaende procenter angiver andelen af kriterier i DGNB-systemet, som Rationels vinduer og dgre kan pavirke. Det er sdledes
ikke Rationels vinduer og dgre alene, der bidrager til kriterievaegtningen pa 57,6 - 64,4 %.

Kvalitet Kriterie Kriterienavn Vaegtning
PROLS5 Vejledning om vedligehold og brug af bygningen 1,3%
PROCESMASSIG PRO2.2 Dokumentation af kvalitet i udfgrelsen 1,9 %
KVALITET
PRO2.4 Brugerkommunikation 1.9%
ENV11 Livscyklusvurdering (LCA) - Miljgpavirkninger 9,5%
MILJGMASSIG ENV12 Miljgrisici relateret til byggevarer 47%
KVALITET
ENV13 Miljgpavirkning ved indvinding af materialer 2,4 %
! ! : o
GKONOMISK ECO1.1 Bygningsrelaterede levetidsomkostninger 9,6 %
KVALITET ECO2.2 Robusthed 6.4 %
SOC1.1 Termisk komfort, afheengig af bygningstype 32-42%
: ) : o0
SOCIAL SOC1.2 Indendars luftkvalitet, afhaengig af bygningstype 32-42%
KVALITET SOC13 Akustisk indeklima, afhaengig af bygningstype 0,0-38%
SOCL.4 Visuel komfort, afhaengig af bygningstype 32-42%
TEC11 Brandsikring og sikkerhed, afhaengig af bygningstype 1,9%
TEC13 Klimaskaermens kvalitet, afheengig af bygningstype 2,8 %
TEKNISK
TECL5 Bygningens vedligehold og renggringsvenlighed, afhaengig af bygningstype 19 %
KVALITET ygning g grengering g gig at bygningstyp o
TECLE Egne.thed med henblik pa nedtagning og genanvendelse, afhaengig af 28%
bygningstype
TEC1.8 Dokumentation med miljgvaredeklarationer (EPD) 0,9%
Sum — Afhaengig af bygningstype 57,6 - 64,4 %

Note: Tabel over DGNB-kriterier, som Rationel produkter kan bidrage til, jf.
DGNB manual for nye bygninger og omfattende renoveringer 2023, version 1.0.
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3.
Tekniske datablade

Pa de fglgende sider finder du tekniske datablade med uddybende informationer, som
understgtter forskellige kriterier i tabellerne fra de foregaende sider.

Indholdsfortegnelse

3.1 Kvalitetstrin for Rationels vinduer og dgre iht. Kriterie ENV1.2
3.1.ARationel AURA og AURAPLUS
3.1.B Rationel FORMA og FORMAPLUS
3.1.C Rationel AURAPLUS 10

3.2 Levetid for Rationel vinduer og dgre iht. kriterie ECO1.1

3.3 Indbrudssikring iht. kriterie TEC1.1

3.4 Genanvendelse og nedtagning iht. kriterie TEC1.6
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3.1
Kvalitetstrin for Rationel vinduer og dgre iht. ENV1.2

Kvalitetstrinene under ENV1.2 vurderes individuelt for hver indikator og for hvert enkelt produkt. Alle produkter vaegtes ens inden for den
enkelte indikator. Der kan opnas kvalitetstrin 1-4, hvor & er den hgjeste bidragsyder. Rationel opnar kvalitetstrin 4 pa alle parametre.

Indikator

Beskrivelse af indikatorer Kvalitetstrin Definition af niveau Dokumentation

Certifikat fra Dansk Indeklima

Anvendelse af overfladebehandlinger Maerkning samt bilag over de

pa ikke-mineralske overflader sasom 4 Miljgmeerket handelsnavne, der er omfattet af

metal, tree og plast. meerkningstilladelsen. Se DGNB
dokumentationspakke

Anvendelse af organiske

oplgsningsmidler/ blgdggringsmidler Vandbaserede produkter VOC <

(VOC) i forbindelse med 140 g/|, underkategorid og i iht.

rustbeskyttelse og effektbeleegninger Bilag Il, 2004 /42/EFUndtagelse: S eI ] : !

. : 4 } overfladebehandling af alui

pa ikke-bzerende bygningsdele af Metaleffektmaling, VOC <200 DGNB dokumentationspakke

metal, her udvendigt aluminium, som g/l, underkategori lint. Bilag I, LUNE cokumentationspaxke

beskytter facadeelementets traekarm 2004 /42[EF

og -ramme mod vejrliget.

- } ] Ingen kemisk traebeskyttelse

Biocider og aktlve.stof'fer til . indvendig og udvendig. Find certifikater for

traebeskyttelsesmidler, dvs. kemisk 4 U T behandii term 20KO | DGNB

impraegnering af ikke-baerende agglse. Vinduer med ) enan mgss'y €m Hhiad

syaingseele o e behandlingssystem 2@KQ iht. DVV dokumentationspakke

accepteres.

Oversigt over kvalitetstrin relateret til DNGB — Miljgmeessig kvalitet ENV 1.2 — Miljgrisici relateret til byggevarer i hht. DGNB manual
for nye bygninger og omfattende renoveringer 2023.
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3.1A

Kvalitetstrin
Rationel AURA og AURAPLUS produkter

Herunder finder du en oversigt, der viser hvilke Rationel AURA og AURAPLUS vinduer og dgre, der lever op til kvalitetstrinnene
defineret pa side 11.

Vinduer
- ——
Fast karm Topstyret vindue Topvende vindue
i
i 1 i
[

4

Sidehaengt vindue Sidestyret vindue Sidevende vindue

Terrassedgre, 1- og 2-flgjet og skydedgre, 1-flgjet

l

Vinduesdegr Terrasseder Skydedgr

[ 1

Facadedgre, 1- og 2-flgjet

£

Pladedar Facadedgr med glas

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk
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Rationel vinduer og dgre

3.1.B
Kvalitetstrin

3. Tekniske datablade

Rationel FORMA og FORMAPLUS produkter

Vinduer
Fast ramme Topstyret vindue

[

—

Sidehaengt vindue Sidestyret vindue

Terrassedgre, 1- og 2-flgjet og skydedgre, 1-flgjet

I S
Terrasseder Terrasseder

med vinduesprofil med dgrprofil

Facadedgre, 1- og 2-flgjet

—— —
% o0
3 | | #
J ===l
Pladedgr Facadedgr med glas

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk

Herunder finder du en oversigt, der viser hvilke Rationel FORMA og FORMAPLUS vinduer og dgre, der lever op til kvalitetstrinnene defi-
neret paside 11.

Topvende vindue

on

|

Sidevende vindue

13
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3.1.C

Kvalitetstrin
Rationel AURAPLUS Bundsidehangte produkter

Herunder finder du en oversigt, der viser hvilke Rationel AURAPLUS Bundsidehaengte vinduer og dgre, der lever op til kvalitetstrinnene
defineret pa side 11.

L

Bundsidehaengt vindue Bundsidehaengt dgr

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk
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rduer og dgre 3. Tekniske da

3.2

Levetid
Rationel vinduer og dgre iht. kriterie ECO1.1 og ENV1.1

Bygninger medfgrer i lgbet af hele deres levetid hgje omkostninger, ndr man ser pa processen fra opfgrelse til anvendelse ogisidste
ende nedtagning. Det er saledes relevant at kende byggematerialers levetid i forhold til den gkonomiske helhedsbetragtning af en

bygning.

Vinduer og dgres levetid beregnes vha. hjiemmesiden levetider.dk, hvor levetider beregnes med udgangspunkt i lokalitet, orientering
og placering i bygningen.

Den faktiske levetid for vinduer og dgre afhaenger imidlertid af en lang reekke forskellige faktorer. Som producent udfgrer Rationel en
lang reekke tests med fokus pa robusthed, holdbarhed og kvalitet for at sikre lang levetid pa vores vindues- og dgrsystemer.

Andre faktorer som ogsa har betydning for levetiden, men som ligger uden for vores kvalitetskontrol er, om man fglger vores vejled-
ninger for montering, brugsforhold og frekvensen af vedligehold. Hertil kommer den geografiske placering og pavirkninger udendgrs
som indendgrs.

Som megnstervirksomhed er det vigtigt for Rationel at sikre konsistens i vores processer. Vi har fokus pa kvalitet i hele livscyklussen
omkring produkterne. Det er lige fra delkomponenter til processer til de endelige feerdigvarer. Det giver en robusthed.

Rationel produkter er gennemtestede og kvalitetssikrede i forhold til vind- og vandteethed, brand, stgj, styrke, stabilitet, indbruds-
sikring og energiegenskaber. De lever op til og overgér foreskrevne branche- og lovkrav samt geeldende EU standarder inden for
omradet.

Viopretholder lgbende et kraevende eksternt testprogram hos anerkendte testinstitutioner, ligesom interne test af produkterne hos
Rationel er en naturlig del af produktudviklingsprocessen. Pa den jyske vestkyst udsaetter vi bl.a. vindueskarme og beslag for saltholdig
vestjysk vind og vejr over en arraekke, hvor vi tester for korrosionsbestandighed og holdbarhed.

Rationel produkter testes og certificeres bl.a. i henhold til den internationalt anerkendte produktcertificering Q-Mark, der varetages

af Exova BM TRADA. Her testes og 3. parts verificeres Rationels vinduer og dgre i brug arligt ud fra en helhedsbetragtning. Der skabes
dermed bevis for, at produkterne konstant lever op til en hgj standard i forhold til ydeevne og produktionsprocesser. Med Q-Mark 'Fit
For Purpose’ sikrer vi, at der er fokus pa hele produktet, og at produktet bliver robust.

Robusthed og levetid sikres ved korrekt indbygning fra start og med vedligeholdelse efter forskrifterne. For information om korrekt
vedligeholdelse og frekvens heraf se '‘Brugervejledning og Skabelon for PRO1.5" i DGNB dokumentationspakke.

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk
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3.3

Indbrudssikring
iht. kriterie TEC1.1

Hos Rationel tester og udvikler vi lgbende vores vinduer og dgre. Det gaelder ogsd i forhold til indbrudssikring. | England findes en
veldokumenteret vejledning om indbrudssikring i form af teststandarden PAS24. PAS24, der beskriver, hvordan man kan teste vinduer
og dgres indbrudsheemmende egenskaber ved at kopiere, hvad en tyv kunne finde pa at ggre og dermed sikre, at vinduer og dgre kan
modsta et vist niveau af angreb fra en opportunistisk indbrudstyv:

e Enprofessionel ekspert skalilgbet af 15 minutter forsgge at tiltvinge sig adgang gennem vinduet med, hvad han kan finde i 'tyvens
veerktgjskasse’. Hvert seet veerktgj ma bruges i 3 minutter.

¢ Ruden forsgges flernet udefra.

e Enmekanisk belastnings-test udfgres ved at 'tyven’ skal forsgge at tiltvinge sig adgang vha. parallelle og vinkelrette belastninger.
Testen skal simulere fors@g pa indbrud ved hjeelp af et koben. Inden den mekaniske belastningstest gennemfgres, er et identisk
vindue forsggt brudt op med 2 koben for at se, om yderligere svage punkter bgr afprgves mekanisk.

Hos Rationel har vivalgt at lade hovedparten af vores vinduer og dgre teste iht. PAS24. Se hvilke dbnefunktioner dette er geeldende
fori Q-Mark scopes i vores DGNB dokumentationspakke.

Derudover er de fleste Rationel AURA og AURAPLUS og Rationel FORMA og FORMAPLUS vinduer og dgre Secured by Design cer-
tificeret. Secured By Design (SBD) er en engelsk licensordning, som drives af Association Chief Police Officers og administreres af
uddannet politipersonale.

SBD seetter fokus pa at kombinere design og sikkerhed i byggerier og opfordrer de projekterende til at udteenke kriminalpraeventi-
ve strategier for byggerier. Det kan eksempelvis veere forebyggende tiltag i omgivelserne, fysiske sikkerhedsforanstaltninger samt
anvendelse af byggematerialer, som kan vaere med til at forhindre indbrud.

For at opna en indbrudshaammende effekt er:

Rationel AURA og AURAPLUS og Rationel FORMA* og FORMAPLUS™ vinduer, terrasse- og skyde-
dgre

» monteret med sikkerhedslimede ruder, hvilket besveerligggr afmontering af ruden udefra

» konstrueret med et ekstra solidt lukkesystem (kolver og slutblik)

 forsynet med forsteerkede beslag og skruer

Rationel AURA og AURAPLUS og Rationel FORMA og FORMAPLUS facadedgre
» konstrueret med et ekstra solidt lukkesystem (kolver og slutblik)
 forsynet med forsteerkede beslag og skruer
» monteret med sikkerhedslimede ruder i eventuelle glasfelter

Rationel AURAPLUS Bundsidehaengte vinduer og dgre
e konstrueret med et ekstra solidt lukkesystem (kolver og slutblik)
 forsynet med forsteerket slutblik, skruer og beslag

*med paskvilgreb

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk
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Rationel vinduer og dgre 3. Tekniske datablade

3.4
Genanvendelse og nedtagning
iht. kriterie TEC1.6

Rationel har besluttet at understgtte cirkuleere materialestremme og bidrage til ravarernes fortsatte anvendelse ved allerede nu

at opggre de stgrste materialegrupper i vores leverancer. Pa den made vil du kunne indfgre de praecise materialemaengder fra den
specifikke ordre i bygningens Bygningspas — og dermed selv understgtte, at bade vinduer og dgre, og hele bygningen i fremtiden vil
fungere som en attraktiv og veldokumenteret materialebank.

3.4.A
Genanvendelse
Hos Rationel tror vi pa vigtigheden af at undgd ungdigt spild af vaerdifulde ressourcer i forbindelse med vores produkters livscyklus.

Derfor er det med omtanke og med et leengere perspektiv for gje, at vi designer vores vinduer og dgre, sa de nemt kan skilles ad i
materialefraktioner og komponenter med henblik pa mulig fremtidig genanvendelse.

Den nemme adskillelse bidrager til, at stgrstedelen af produkternes materialer vil kunne indga i en cirkuleer veerdikaede i fremtiden.
De primeere materialekategorier er de samme i alle vores vinduer og dgre.

Som eksempel bestar vores Rationel AURAPLUS serie af falgende materialer og fordeling, her illustreret ved et topstyret reference-
vindue (bredde x hgjde = 1230mm x 1480mm):

-~ Glas (59,97 %)
 Stal (4,02 %)

Plastic (0,03 %)
Maling (3,13 %)
Pakninger (0,98 %)
Teetninger og traelim (0,2 %)
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duer og dgre 3. Tekniske dat

3.4B
Nedtagning

Vinduer og dgre fra Rationel er af hgj kvalitet og vil med lgbende vedligeholdelse have en meget lang levetid. Men pa et tidspunkt vil
selv de bedste vinduer og dgre traenge til en egentlig udskiftning.

Hos Rationel arbejder vi for en ansvarlig ressourceudnyttelse — 0gsa nar vores elementer om mange ar ikke leengere kan fungere som
vinduer og dgre. Derfor opggr Rationel de primaere materialer - tree, glas, alu og beslag - for den enkelte ordre.

P& den made vil du let kunne indfgre de praecise materialemasngder i bygningens Bygningspas — og dermed understgtte, at bade
vinduer og dgre, og hele bygningen i fremtiden vil fungere som en attraktiv og veldokumenteret materialebank.

Vinduer og dgre kan i princippet genbruges som hele komponenter, safremt de stadig er intakte. Dog skal det sikres, at de lovgiv-
ningsmaessige krav til vinduer, eksempelvis i forhold til energivaerdier, overholdes. Alternativt kan vinduerne genanvendes til eksem-
pelvis staffage eller drivhuse.

Alle Rationel produkter er designet sdledes, at de kan skilles ad i rene materialefraktioner, s& materialerne kan genanvendes. For at
opné fuld effekt af dette bgr der derfor ved valg af indbygningsmetode tages hgjde for, at vinduerne efter endt levetid skal kunne
nedtages uden brug af destruktive processer. Da der for nuveerende ikke findes et setup for genanvendelse af vinduer, anbefaler
Rationel, at produkterne afleveres pa en genbrugsstation eller til et specialiseret firma.

Adskillelse af Rationel AURA og AURAPLUS, Rationel FORMA og FORMAPLUS og Rationel AURAPLUS 10 kreever ikke specialveerktg,
dog er ruderne sikkerhedslimede.

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk
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4.
Rationel DGNB-dokumentationsfiler

I'vores DGNB-dokumentationspakker finder du en raekke relevante certifikater, der er brugbare i forbindelse med dokumentation af
dit naeste DGNB-byggeri med Rationel vinduer og dgre.

Vi har gjort det nemt at tilgé vores DGNB-dokumentation og certifikater i sdkaldte dokumentationsfiler online. Pakkerne er inddelt
efter produktserier for vinduer og dgre.

Pa rationel.dk kan du nemt downloade det DGNB-materiale, du har brug for til dit byggeprojekt. Eksempler pa dokumentation og
certifikater for et produktsystem kan veere:

¢ Ydeevnedeklaration (DoP)

e SBD/PAS24 test (indbrudssikring)

e DVV - Dansk VinduesVerifikation

e Brugervejledning

e Dansk Indeklima Meerkning

e Monteringsvejledning

e FSC-certificering*

 Drift og vedligehold (skabelon til PRO1.5)
e EPD-filer

*Bemeerk, certifikaterne er geeldende ved udarbejdelsen af dette materiale. Ved behov for et FSC®-certifikat, anbefaler vi, at du altid
henter det aktuelle FSC-certifikat pa fsc.org. Dokumentationen pa rationel.dk opdateres i tilfeelde af aendringer.

Du finder
DGNB-
dokumentations-
pakkerne her

rationel

Rationeli

DGNB-certificeret byggeri

Hent din DGNB dokumentation her
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rationel

Rationel skaber vinduer og dgre, der giver de bedste rammer for hverdagens liv, og de
bedste forudsaetninger for et trygt, lyst og levende hjem med nye muligheder og funktion-
er. Steerke materialer og lang levetid forleenger potentialer, s& hjemmet kan holde bedre og
laengere.

Vi seetter en aere i at veere til stede for vores kunder. Vores langvarige samarbejde med
byggemarkeder og traelaster giver en steerk forankring lokalt, som betyder, at vi altid er lige
ineerheden, nar du har brug for det. Med 70 ars erfaring star vi pa et solidt fundament, som
betyder, at vibade er her i dag og fremover.

Vitror pa det ordentlige. Det holdbare. Og vi tager ansvar bade nar det geelder vores pro-
dukter og det samfund, som omgiver os.

Rationel er Danmarks foretrukne leverandgr af vinduer og dgre. Vi er danskejet og indgar i
DOVISTA Gruppen, som bestar af en reekke fgrende dgr- og vinduesvirksomheder i Europa.
DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskeaeftiger ca. 17.200 medarbejdere 38 lande.

Vil du vide mere?
Kontakt din lokale tammerhandel eller besgg rationel.dk

09.24 © 2021, 2024 DOVISTA A/S ® Rationel, Rationel AURA, Rationel AURAPLUS, Rationel FORMA and Rationel FORMAPLUS
er varemeerker brugt under licens af DOVISTA A/S, CVR-nr. 21147583. Der tages forbehold for trykfejl.
Ret til tekniske eendringer og eendringer i sortimentet forbeholdes.



